Diorama 1: Kapelle am Bach

Dies ist mein erstes Diorama, welches auch als Landschaftstest dient. An diesem Modell habe ich mich
einfach mal ausgetobt, mit den verschiedenen Streumitteln. Beim Misslingen wére der Verlust an
Material nicht so hoch, wie direkt an der Anlage zu probieren.

Die Unterkonstruktion des Modells besteht aus einer 8mm Sperrholzplatte, auf welcher dann 2 Platten
Styrodur (festeres feines Styropor) aufgeleimt sind. Die Platten wurden dann mit Messer und
Minischleifer mit Frasaufsatz in Form gebracht. Als néchstes folgte ein Gipsiiberzug, in den dann die
Endform modelliert wurde. Auch die kleinen Steinchen sind damit verklebt.

Als Grundierung der Landschaft wurde der Gips in Braun und Griin eingefirbt, die freien Flachen, wo
keine Bdume und Gestriipp hin kommen sollten, mit Gras und die im Schatten unter den Bdumen
liegenden Bereiche mit einer Mischung aus braunlichen Flocken bestreut.
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In der ndchsten Schicht stellte ich aus groberen Materialien die hoheren Kriuter und Biische dar. Mit ein
wenig farbigen Streu wurde der letzte Schliff ausgefiihrt. Das Modell noch gut trocknen lassen, und die
Reste absaugen. Fertig!
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